
Produktbeschreibung von HZKJ-K Polyester Filament Vliesstoff

 Artikel  HZKJ-K Polyester Filament Vliesstoff
 Rohmaterial  Polyester-Filament-Vlies- und Recycling-Polyester-Filament
 Nonwoven Technic  spinngebunden
 Klasse  Eine Note
 Punktiertes Design  Quadratischer Punkt
 Farben  Weiß oder als Anfrage zur Verfügung stehen
 Standardbreite  3,2 m, könnte in kleine breite geschnitten werden
 Gewicht  20gsm, 30gsm, oder als Antrag sind vorhanden (20-260gsm)

 Feature

 1. hohe Zähigkeit
 2. hohe Dehnrate
 3. geringes Festigkeitsverhältnis in Maschinen- und Querrichtung
 4. geringe Schrumpfungsrate
 5. hohe Stabilität
 6. beständig gegen Säure und Alkail
 7. Mottenschutz und ungiftig
 8. umweltfreundliche lüftung

 Anwendungen  Es ist weit verbreitet in der industriellen, landwirtschaftlichen, Bau-, Gesundheits-und
anderen Bereichen verwendet.

 Art Gewicht
(g / m)

Dicke
(mm)

 Zugfestigkeit
(N / 5cm)  Verlängerung(%)

 Schwindung(%)  Luftdurchlässigkeit
(L / m2, sec) Prägeart

 MD  CD  MD  CD
 HZKJ-D20  20  0.12  ≥35  ≥38  ≥14  ≥15  ≥5000  ≥5000  Punkt
 HZKJ-D25  25  0,14  ≥50  ≥52  ≥15  ≥16  ≥4500  ≥4500  Punkt
 HZKJ-D30  30  0,18  ≥76  ≥ 80  ≥15  ≥16  ≥2500  ≥2500  Punkt
 HZKJ-D40  40  0,2  ≥85  ≥90  ≥16  ≥16  ≥2000  ≥2000  Punkt
 HZKJ-D50  50  0,22  ≥120  ≥125  ≥18  ≥16  ≥1800  ≥1800  Punkt
 HZKJ-D60  60  0,26  ≥130  ≥132  ≥20  ≥19  ≥1500  ≥1500  Punkt
 HZKJ-D70  70  0,27  ≥150  ≥155  ≥20  ≥22  ≥1200  ≥1200  Punkt
 HZKJ-D80  80  0,32  ≥160  ≥165  ≥20  ≥22  ≥1000  ≥1000  Punkt
 HZKJ-D90  90  0,33  ≥200  ≥205  ≥20  ≥22  ≥800  ≥800  Punkt
 HZKJ-D100  100  0,35  ≥250  ≥260  ≥22  ≥22  ≥600  ≥600  Punkt
 HZKJ-D120  120  0,39  ≥280  ≥290  ≥22  ≥23  ≥400  ≥400  Punkt
 HZKJ-D150  150  0,4  ≥320  ≥330  ≥22  ≥23  ≥300  ≥300  Punkt
 HZKJ-D180  180  0,45  ≥360  ≥370  ≥23  ≥23  ≥220  ≥220  Punkt
 HZKJ-D200  200  0,52  ≥520  ≥530  ≥23  ≥25  ≥180  ≥180  Punkt
 HZKJ-D220  220  0,53  ≥550  ≥560  ≥23  ≥25  ≥180  ≥180  Punkt
 HZKJ-D240  240  0,63  ≥600  ≥580  ≥23  ≥25  ≥180  ≥180  Punkt
 HZKJ-D250  250  0,64  ≥620  ≥610  ≥22  ≥23  ≥180  ≥180  Punkt
 HZKJ-D260  260  0,7  ≥620  ≥610  ≥22  ≥23  ≥180  ≥180  Punkt

Produktausstellung von HZKJ-K Polyester Filament Vliesstoff









Produkt Verpackung und Versand von HZKJ-K Polyester Filament Non Woven
Fabric



FAQ von HZKJ-K Polyester Filament Non Woven Fabric

 Frage  Antworten
 Q1: Hast du es auf Lager?  A1: Ja, wir haben.
 Q2: Was ist dein MOQ?  A2: In-stock: 1roll, angepasst: 1ton

 Q3: Wie bekomme ich die
Probe?

 A3: Wenn Sie Probe benötigen, um zu testen, können wir es wie pro Ihr
Antrag bilden. Aber wir müssen Probegebühren erheben. Wenn es unser
regelmäßiges Produkt auf Lager ist, zahlen Sie gerade Frachtkosten und
Probe ist frei.

 Q4: Was ist Ihr Paket Detail?  A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenwunsch
 Q5: Was soll ich tun, wenn ich
nicht finde, was ich auf deiner
Website suche?

 A5: Fühlen Sie bitte sich frei, mit uns durch eMail in Verbindung zu treten
und senden Sie ausführliche Informationen für das Produkt, das Sie
suchen. Wir überprüfen, ob es vorhanden ist.



 Q6: Was ist mit der
Vorlaufzeit für die
Massenproduktion?

 A6: Ehrlich gesagt, es hängt von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab,
die Sie bestellen. Im Allgemeinen ist die Vorlaufzeit etwa 2-4 Wochen. So
empfehlen wir Ihnen, die Anfrage so früh wie möglich zu starten.

 Q7: Ist es in Ordnung, den
eigenen Markennamen zu
machen?

 A7: Sicher. Wir heißen die OEM-Kunden herzlich willkommen. Wir können
das Paket, Design, etc. besprechen.

 Q8: Wann bekomme ich den
Preis?

 A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir
Ihre Anfrage Detail. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu bekommen,
rufen Sie uns an oder erzählen Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihren
Preis so schnell wie möglich zitieren werden.


