
刺しゅう裏地および縫製ライナーのためのPET繊維および接着性化学不織布の製品説明

 項目  化学不織布
 材料組成  PET繊維、接着剤
 不織技術  ウェットレイド
 グレード  成績
 ドットデザイン  プレーン 
 色  白、黒またはリクエストとして利用可能
平均体重  25gsm、55gsm、75gsm、またはリクエスト可能（14-30gsm）
 幅  2000mm以内で、小さな幅に切断することができた

 特徴  優れた密度と均一性を維持することができます
 低MD / CD強度比は、機械的な制御の緊張、緩やかな緊張に簡単である

 アプリケーション  コンピュータの刺繍機、衣類ライナーのアプリケーション

刺繍裏地および衣料品ライナーのためのPET繊維および接着性化学不織布の製品展示









刺しゅう裏地および縫製ライナーのためのPET繊維および接着性化学不織布の製品包装および出荷



刺しゅう裏地および衣類ライナーのためのPET繊維およびアシフェンブルケミカル不織布のFAQ

 質問  回答
 Q1：在庫がありますか？  A1：いいえ。
 Q2：あなたのMOQは何ですか？  A2：カスタマイズ：1トン

 Q3：サンプルはどのように入手できますか？  A3：テストするためにサンプルが必要な場合は、お客様のご要望に従って作成することができます。しかし、サンプル料金を請求する必要
があります。在庫がある正規品の場合は、送料がかかります。サンプルは無料です。

 Q4：あなたのパッケージの詳細は何ですか？  A4：個々に梱包されるか、顧客の要件
 Q5：あなたのウェブサイトで探しているものが見つか
らない場合、どうすればいいですか？

 A5：お気軽に電子メールでお問い合わせください。あなたが探している製品の詳細情報を送信してください。利用可能かどうかを確認しま
す。

 Q6：大量生産のリードタイムはどうですか？  A6：正直なところ、注文数量と注文する季節によって異なります。一般に、リードタイムは約2-4週間です。したがって、できるだけ早
く照会を開始することをお勧めします。



 Q7：顧客自身のブランド名を作るのは大丈夫ですか？  A7：そうです。私たちは暖かくOEMクライアントを歓迎します。パッケージ、デザインなどについて話し合うことができます

 Q8：いつ価格を手に入れられますか？  A8：通常、お問い合わせの詳細を取得してから24時間以内にお見積もりいたします。あなたが価格を手に入れることが非常に緊急の場合
は、私たちに電話をするか、あなたのメールで私たちに連絡してください。できるだけ早くあなたの価格を見積もります。


