
道路施工玻璃纖維地質格柵網的產品描述

物品 用於道路施工的玻璃纖維地質格柵網
原材料 纖維玻璃
年級 一個品級
顏色 白色/黑色
標準寬度 1m-6m，可以切成小寬度

特徵： 高強度，耐高溫，斷裂伸長率低，韌性好，壽命長

應用程序

（1）加強道路，鐵路和機場道路;
（2）舊路面的維護，重建和擴大（瀝青路面或水泥混凝土道路）;
（3）降低施工成本，延長道路的使用壽命並防止偏轉裂縫。
（4）它適用於舊瀝青水泥路面，以加強瀝青表面，預防疾病;
（5）它適用於水泥路面以重建複合路面，並抑制板縮小以引起反射裂紋;
（6）它適用於道路重建項目，以防止舊道路和差動結算造成的裂縫;
（7）它適用於柔軟地下床的加固，這對軟土有益，以有效地吸收水和修復，抑制沉降，加強路基的實力;
（8）新建道路的半剛性底座易於生產收縮裂縫，玻璃纖維土工格柵可以加強由裂紋反射引起的道路表面的裂縫

土壤增強纖維玻璃瀝青道路使用土工格柵是一種選擇的平面網絡形狀材料
優異的加固非鹼玻璃纖維紗線。它通過使用外國先進的經線編織成基材
針織器，採用經線針織方向結構。
玻璃纖維土工格柵是一種近年來迅速發展的地質合成材料。它是
由優質玻璃纖維製成。它採用經線針織面向結構，利用了機械
性能提高其拉伸強度。然後用瀝青塗層網絡材料。

道路施工玻璃纖維地質格網的產品展示

中國路面土工格柵製造商

https://www.nonwovenproductsupplier.com/tw/products/MBRn100gsm-Gray-Color-Polyester-Fiber-Geotextile-Fabric.html






道路施工玻璃纖維地質格柵網的相關產品

地理格柵網供應商

https://www.nonwovenproductsupplier.com/tw/products/China-Geotextile-Supplier-Road-Reinforcement-Polyester-Non-Woven-Geotextile-Non-Woven-Geotextile-Fac.html


商品包裝和玻璃纖維地質格柵網路建設



公司簡介

廣州JUNQIAN無紡布有限公司 是一家位於廣東省廣州市的企業，
覆蓋面積58500平方米。同時，它擁有其特殊銷售公司 - 佛山GUIDE紡織品
有限公司。，位於佛山市。我們正在從事無紡布的製造和銷售
非編織相關產品，自2005年以來。到目前為止，我們擁有專業的精英銷售團隊，幾個先進的無紡布
寬度為1.6米，1.9m，2.1米，2.5米，3.2米等生產線。我們的產品在國內和
海外市場，廣泛應用於農業和園藝，醫療和衛生，個人護理和美容，
行業應用，包裝和包裝，基礎和建築，酒店和餐廳，勞動保護和
家庭，裝飾等



我們正在專注於製造和供應許多不同的規格寵物短纖維無紡布土工織物
公路建設。提供最新品質的產品信息，具有競爭力的價格。

我們擁有嚴格的質量管理體系，配備專業的無紡布測試。我們的產品遇到各種
標準和擁有各種證書和報告，如SGS，MSDS，Bureau Veritas，CE，Nemko，
TÜVRheinland，ATC，CTI等。我們可以根據客戶的要求和規格設計和生產，
根據先進的技術和優秀的管理。依靠許多客戶的信任，我們也提供
COUSULTANT和非編織產品的代理服務。隨著“質量第一，聲譽建造的經營原則”
未來“，我們繼續努力和卓越的工作，提高營銷競爭能力，終於完成了
公司目標。

我們專業生產玻璃纖維地質格柵網進行道路施工。
我們不僅可以控制質量和生產進展，還提供高質量，令人滿意和競爭的
為客戶提供產品。



道路施工玻璃纖維地質格柵網的常見問題

問題 回答
Q1：你有庫存嗎？ A1：是的，我們有。
Q2：你的moq是什麼？ A2：定制：1TON

Q3：我該如何獲得樣本？ A3：如果您需要樣品進行測試，我們可以根據您的要求進行。但我們需要收取樣品費用。如果是我們股票的常規產品，您只需支付貨運費用並
且樣本是免費的。

Q4：你的包裹細節是什麼？ A4：為每個PC或客戶的要求單獨包裝
Q5：如果我找不到你的網站上找不到什麼，我該怎麼辦？ A5：請隨時通過電子郵件聯繫我們，並向您尋找的產品發送詳細信息。我們將檢查是否可用。
Q6：批量生產的主要時間怎麼樣？ A6：誠實，這取決於您下訂單的訂單數量和季節。一般來說，交貨時間約為2-4週。所以我們建議您盡可能先開始查詢。
Q7：使客戶自己的品牌名稱有條件嗎？ A7：當然。我們熱烈歡迎OEM客戶。我們可以討論包裝，設計等。

Q8：我什麼時候可以獲得價格？ A8：通常我們在獲得詢問細節後24小時內引用。如果您迫切需要獲得價格，請致電我們或在您的電子郵件中告訴我們，以便盡快引用您的價
格。


